
Überwachen Sie Ihr Grundstück jederzeit von überall! Sicherheit 
auf höchstem Niveau und Überwachungsprodukte, die Ihr Zuhause, 
Büro oder Lagerhaus sicherer machen! Erhalten Sie sofortige Be-
nachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon und lassen Sie sich auf einen 
potenziellen Einbruch oder eine Bewegung aufmerksam machen. 
Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an intelligenten Produkten 
und erstellen Sie Ihr eigenes System, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

• High Defi nition Kamera
• Ton- & Videoaufzeichnung
• Passiv-Infrarot-Sensor (PIR)
• IR LED Sensor für die Nachtsicht
• Live Video- & Ton-Streaming aus der Ferne
• Bewegungs- und Geräuscherkennung
• Automatische Konfi guration mit dem SmartVision® Security NVR (10,1” LCD Monitor)
• Außeninstallation (IP66)
• NUR als Teil des Security Starter-Kits zu verwenden

Erweitern Sie Ihr SmartVision® Überwachungskamera Starter-Kit
mit der integrierten, kabellosen IP-Kamera.
FUNK-AUSSENKAMERA

• High Defi nition Kamera
• Bewegungs- und Tonerkennungsalarm
• IR LED Sensor für die Nachtsicht
• Live Video- & Ton-Streaming
• Automatische Konfi guration mit dem SmartVision® Sicherheits-NVR (10,1” LCD Monitor)
• Für die Inneninstallation konzipiert

Eine integrierte kabellose IP-Kamera, die es Ihnen ermöglicht, Echtzeit-HD-Videos
zu sehen und Ihr Überwachungskamera Starter-Kit zu erweitern.
FUNK-INNENKAMERA

Plug-und-Play Security-Kamerasystem zur Überwachung Ihres Zuhauses oder Geschäfts 
aus der Ferne mithilfe des WLAN 10,1’’ LCD Monitor/NVR oder eines Smartphones.
FUNK-VIDEOÜBERWACHUNGSSYSTEM
• Smart WLAN HD Monitor 10,1”
• Keine zusätzlichen Gebühren für die Cloud-Speicherung
• Ton- und Videoaufzeichnung: Bis zu 4 TB HDD 2,5’’
• Durchgehende Videoaufzeichnung für 25 Tage und automatische
 Überschreibungsfunktion, wenn die HDD voll ist
• IR LED Sensor für die Nachtüberwachung, auch bei totaler Dunkelheit
• Bewegungs- und Geräuscherkennung
• Echtzeit-Video- und -Ton-Streaming auf Ihr Smartphone aus der Ferne
• Erweiterbar auf bis zu 8 SmartVision® Sicherheitskameras
• Zur Außen- und Inneninstallation geeignet
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